
Tür Elt. Raum
bündig in Fassade

± 0.00

Belag anarbeiten

OKT
 -0.05

+7.195

Tür Küchengasdepot bündig in Fassade.
Achtung: Belüftung notwendig!

Tür Elt. Raum
bündig in Fassade

+6.65

+7.05

Arbeitsplattform für Revision der Lüftungsanlage Küche

Steigleiter m. Rückenschutz

Schnitt 2-2
Teilschnitt Treppenhaus Schnitt 1-1

±0.00-0.12

+2.93 +3.03

+5.78

OKT
-0.05

+6.65

+7.195

02
OV-Stab

01
Ortsbeauftr.

15
Geräter.

14
Werk-/Übungsr.

+2.93 +3.03

±0.00-0.12 ±0.00

+3.01

+3.42

10
Unterrichtsraum

18
Umkl. Da.

23.4
Lüftungstechnik

16.2
Tr.r. 27 Pl.

17
Umkleide H

+4.42

+2.77

BSH 32, Abm. 160 x 400 mm
ist statisch noch zu überprüfen!

Aufbau Dach:
· Brettstapeldecke, 100 mm > Auflast durch Begrünung und PV-Anlage

ist hierin noch nicht berücksichtigt !
· Abklebung
· Dämmung, WLG 040, 260 mm
· Systemaufbau Gründach, ca. 120 mm

Aufbau Terrasse:
· Hohldielen, 265 mm
· Abklebung
· Dämmung, WLG 035, 260 mm
· Abdichtung
· Betonplatten auf Stelzlager alt. anteilig Gründach

Schnitt 3-3Schnitt 4-4Schnitt 5-5

Dämmstärke
i.M. 120 mm

Statisch noch zu prüfen!

+2.77+2.93

OKT
-0.05

+3.19

OK.FF.OG

UK. Rasterdecke

DN 2,5°

Aufbau Sohle:
· Sauberkeitsschicht
· Druckfeste Dämmung WLG 035, 200 mm
· Stb. Sohle, 250 mm
· Abklebung
· Ausgleichsdämmung, 40 mm
· Estrich, 60 mm
· Keramischer Belag

Aufbau Geschossdecke:
· Stb. Decke, 180 mm
· Trittschalldämmung, 20 mm
· Estrich, 60 mm
· Belag (Linoleum / Textil)

Aufbau Dach:
· Brettstapeldecke, 100 mm > Auflast durch Begrünung und PV-Anlage

ist hierin noch nicht berücksichtigt !
· Abklebung
· Dämmung, WLG 040, 260 mm
· Systemaufbau Gründach, ca. 120 mm

DN 2,5°

+6.65

OK.FF.EG

Schnitt 7-7

+2.93 +3.19
+2.77 +3.03

+4.19

OK.FF.EGOK.FF.EG

+5.78
UK. Rasterdecke

+6.65+6.65

OKT
-0.05

OKT
-0.05

Sonnenschutz
optional
n. Ausrichtung
des Gebäudes

OK.FF.OG

±0.00
OK.FF.EG

±0.00
OK.FF.EG

-0.12-0.12

+3.03 +3.03

Sonnenschutz
optional
n. Ausrichtung
des Gebäudes

Sonnenschutz
optional
n. Ausrichtung
des Gebäudes

+7.195

+7.195

+3.42
+3.01

-0.12
OKT
-0.05

+2.45

Aufbau Terrasse:
· Hohldielen, 265 mm
· Abklebung
· Dämmung, WLG 035, 260 mm
· Abdichtung
· Betonplatten auf Stelzlager

alt. anteilig Gründach
17
Umkleide H

±0.00
OK.FF.EG

±0.00
OK.FF.EG

Schnitt 6-6

Ansicht von Westen

+3.42

+6.65

+4.42
+4.19

OKT
 -0.05

Lüftung f. Trocknungsraum Lüftung f. Trocknungsraum

+7.195

±0.00

Aufbau Sohle:
· Sauberkeitsschicht
· Druckfeste Dämmung WLG 035, 200 mm
· Stb. Sohle, 250 mm
· Abklebung
· Ausgleichsdämmung, 40 mm
· Estrich, 60 mm
· Keramischer Belag

Aufbau Geschossdecke:
· Stb. Decke, 180 mm
· Trittschalldämmung, 20 mm
· Estrich, 60 mm
· Belag (Linoleum / Textil)

Aufbau Dach:
· Brettstapeldecke, 100 mm > Auflast durch
· Begrünung ist hierin noch nicht berücksichtigt !
· Abklebung
· Dämmung, WLG 040, 260 mm
· Systemaufbau Gründach, ca. 120 mm

-0.12

+1.39

+2.93

+1.425

+3.03

Decke Treppenhaus in F 30

+5.78
UK. Rasterdecke

RS - Tür

RS - Tür

Schachtentrauchung

OK.FF.OG

OK.FF.EG

14
Werk-/Ü.

27
Aufzug o.

25
Trh.

01
Ortsb.

17 Stg.
17.8 / 27

Faltwand Flexi

Ansicht von SüdenAnsicht von Süden

± 0.00

Belag anarbeiten Belag anarbeiten

OKT
 -0.05

+7.195

Ansicht von SüdenAnsicht von Süden

Ansicht von Norden

Arbeitsplattform für Revision der Lüftungsanlage Küche

+7.05

+7.05

Steigleiter m. Rückenschutz

Gründach m. PV-Anlage

Zugang Wasseranschlussr.

+6.65

+4.19 +4.19+4.19

+4.19

Drehkran, schwenkbar
Max. 200 KG
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Averesch / Ehrenbrink

Görres
05403 / 7302516

Materialien

LEGENDE

Stahlbeton

Leichtwand/ Trockenbauteil

Dämmung

-0.20 OKFF
-0.30 OKRD

Unterkante

Rohdecke
Vorderkante

Oberkante

Fertigfussboden

Unterzug
Brüstungshöhe

Lichte Raumhöhe
Abgehängte Decke

UK
VK
RD
FF

OK

LRH
UZ
BRH

AHD

Planangaben

Höhenangabe

Sämtliche Maße sind vom Ausführenden verantwortlich zu prüfen !
Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik, den Positions-, Schal- und Bewehrungs-
plänen, den Schlitz- und Durchbruchsplänen sowie den haustechnischen Planungsunterlagen !
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen !
Höhenangaben beziehen sich auf OKFF bis OK/ UK Rohkonstruktion ! Schächte sind erst nach
Installation und Freigabe durch die Bauleitung zu schließen !

OKFF Erdgeschoss = ±0.00 = .... m ü NN

KS-Mauerwerk

Holzrahmenbau (Aussenwand)

http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
http://kodierung.lcad.de
http://www.sbn.ads.niedersachsen.de/lcad/index.htm
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